
ПОМОЛЬНАЯ ТЕХНИКА

OrbitMill®

Для тонкого помола  
промышленных минералов

n	 Готовый продукт: d97 = 20 - 400 мкм

n	 Подаваемый материал: до 20 мм

n	 Твердость: до 5 по шкале Мооса



OrbitMill® для тонкого помола промышленных 
минералов

Размер 
мельницы

OM

Орбита                   Шар
Количество 

шаров

Мощность 
двигателя, 

кВт

Поток 
воздуха

м³/ч

Производительность, т/ч

Известняк
  d97 = 20 мкм       d97 = 40 мкм     d97 = 105 мкмДиаметр, мм

60 600 160 3 15 3000 0.3 0.6 1.2

100 1000 260 4 37 7000 0.8 1.5 3.2

120 1200 260 6 55 11000 1.2 2.2 4.7

150 1500 400 4 75 13000 1.6 3.3 6.0

180 A 1800 400 6 132 20000 2.8 4.7 8.8

180 B 1800 480 6 160 23000 3.5 5.7 10.6
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Принцип работы
Ротор мельницы перемещает мелющие 
шары вдоль орбит/мелющих колец. На 
каждый мелющий шар воздействует цент- 
робежная сила, благодаря чему происхо- 
дит измельчение материала вследствие  
возникновения давления и трения между  
мелющими шарами и орбитой. Поток воз-
духа, проходящий через мельницу и мелю-
щую линию, обеспечивает непрерывный 
процесс измельчения. Путем изменения 
числа оборотов встроенного воздушного 
сепаратора можно быстро и просто регу-
лировать желаемую фракцию измельчен- 
ного материала. 

Характеристики
■■ Центробежная шаровая мельница

■■ Аналогичная конструкция и 
эксплуатация, как и в обычных 
истирающих мельницах 

■■ Возможен одновременный помол и 
сушка

Преимущества
■■ Простая конструкция машины

■■ Простое обслуживание 

■■ Не требуется затратный бетонный 
фундамент 

■■ Немного изнашиваемых деталей, 
т.е. незначительные расходы на 
изнашиваемые детали 

Подаваемый 
материал

Выход 
воздуха	

Готовый 
материал

Вход 
воздуха


